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IMPORTANT ADVICE /

User Manual / PODRECZNIK
UZYTKOWNIKA

ISTOTNE INSTRUKCJE

EN/ Please check the nameplate information to verify that voltage
and current ratings are proper for the system.

Do not energize the equipment until it is properly filled with gas
according the values of composition and pressure indicated in the
nameplate.

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the
Kyoto protocol, with a Global Warming Potential of 22000. Take
appropriate measures to avoid accidental release of SF6 in the
atmosphere.

Aby sprawdzi¢, czy wartosci napiecia i natezenia znamionowego
odpowiadajg wymaganiom systemu, nalezy sprawdzi¢ odpowiednie
dane na tabliczce znamionowe;j.

Przektadnika nie nalezy podtaczac do linii zasilania, dopdki nie zostanie
on napetniony odpowiednig iloscig gazu o odpowiednim sktadzie i
cisnieniu wskazanym na tabliczce znamionowej.

Opisywany produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane, o ktérych
mowa w Protokole z Kioto, o potencjale ocieplania klimatu (GWP)
22000. Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, aby
unikna¢ przypadkowego uwolnienia SF6 (heksafluorku siarki) do
atmosfery.

DESIGN / BUDOWA

EN/ Current Transformer with top core design and active parts
placed in the aluminium housing on top of the transformer.

Voltage Transformer with active parts placed in the metallic housing
on the bottom part of the transformer.

All metallic parts are conveniently protected against corrosion.

As the main insulation Sulphur-hexafluoride (SF6), or its mixture
with Nitrogen (N2) under pressure is used. SF6 is widely used in
High Voltage equipment due to its high dielectric, arc-quenching
and thermal capabilities.

The transformer is protected against accidental overpressures by
means of a pressure relief device (rupture disc) positioned on the
top of the transformer. Additional safety is obtained by the use of
composite insulators.

Inthe base of the transformer is placed the temperature compensated
manometer, which will indicate the internal pressure, indepently of
the variation of the outside temperature, and which is equiped with
alarm contacts to indicate loss of pressure.

Secondary terminals of the windings are located in the secondary
terminals box in the base of the transformer. This box also contains
the alarm terminals of the manometer.

Przektadnik pradowy o rdzeniu w gdrnej czesci i czesci czynne w
obudowie aluminiowej na szczycie przektadnika.

Przektadnik napieciowy o rdzeniu w gdrnej czesci i czesciach czynnych
w obudowie metalowej w czesci dolnej.

Wszystkie czesci metalowe sg odpowiednio zabezpieczone przed
korozjg. Funkcje gtdwnego izolatora petni heksafluorek siarki (SF6) lub
jego mieszanina z azotem (N2). Ze wzgledu na wtasciwosci
dielektryczne, termiczne i zwigzane z gaszeniem tukéw elektrycznych,
SF6 jest powszechnie stosowany w urzadzeniach wysokonapieciowych.
Urzadzenie jest chronione przed przypadkowymi, nagtymi wzrostami
ci$nienia dzieki urzadzeniu dekompresyjnemu (membranie
bezpieczenstwa), znajdujacemu sie w gornej czesci przektadnika.
Bezpieczenstwo uzytkowania zwiekszajg izolatory kompozytowe.

W podstawie przektadnika zamontowano kompensowany
temperaturowo manometr wyposazony w styki alarmowe informujgce o
spadkach cis$nienia, ktéry niezaleznie od zmian temperatury zewnetrznej
wskazuje poziom cisnienia wewnetrznego.

Zaciski wtérne uzwojen znajdujg sie w skrzynce zaciskéw wtérnych w
podstawie przektadnika. W skrzynce zaciskow wtérnych mozna réwniez
znalez¢ zaciski manometru.

TRANSPORT / TRANSPORT

EN/ These transformers can be transported either upright or flat.

Przektadniki mozna przewozi¢ zaréwno w pozycji stojacej, jak i lezace;j.

INSPECTION UPON ARRIVAL / PRZEGLAD PO

EN/ All packaging must be checked upon arrival for damage or any sign
of rough transport or handling. Any anomalies must be indicated on the
haulage contractor’s documents and notified to ARTECHE or to the
equipment supplier.

Once the transformer has been unpacked, check for damages. If any type
of anomaly is found, notify ARTECHE or the equipment supplier. Attach
photographs of the damaged transformer to the report.

Possible damages to the packaging: knocks on the outside, open
packaging...

Possible damages to the equipment: broken of faulty insulation, dented
metallic parts, damaged secondary box,...

Check also the manometer, if it is damaged of the pressure indicated is
zero consult ARTECHE for further instructions.

STORAGE /

Wszystkie dostarczone opakowania nalezy sprawdzi¢ pod katem
uszkodzen powstatych podczas transportu lub przemieszczania.
Wszelkie nieprawidtowosci nalezy wskazac¢ na dokumentach
przewozowych, a nastepnie poinformowac o nich firme ARTECHE lub
dostawce urzadzenia.

Po odpakowaniu przektadnika nalezy go sprawdzi¢ pod katem
uszkodzen. O wszystkich pozostatych odstepstwach od normy nalezy
powiadomi¢ firme ARTECHE lub dostawce urzadzenia. Do
sporzadzanego raportu nalezy dotaczy¢ zdjecia uszkodzonego
przektadnika.

Opakowanie moze zosta¢ uszkodzone w wyniku: wstrzasow
zewnetrznych, otwarcia opakowania, itd.

Uszkodzenie urzgdzenia moze polegac na: zepsuciu lub uszkodzeniu
izolatora, wgnieceniu czesci metalowych, zepsuciu skrzynki zaciskow
wtoérnych, itd.

Nalezy réowniez sprawdzi¢, czy manometr nie jest uszkodzony (np. gdy
wskazywany poziom cisnienia wynosi zero). W takim wypadku nalez

PRZECHOWYWANIE

EN/ ARTECHE’s packaging guarantees the correct transport to
destination. The transformers can be stored in their packaging. If
they are unpacked and are not going to be installed inmediately,
store them upright firmly fixed to the ground.

The end user will be responsible for taking the used packaging or
rubbish to be environmentally taken care of according the current
laws of the country.

Opakowanie firmy ARTECHE gwarantuje bezpieczne dostarczenie
przesytki na miejsce przeznaczenia. Przektadniki mozna przechowywacd
w opakowaniu. Jesli po odpakowaniu nie s natychmiast instalowane,
nalezy przechowywacd je w pozycji stojacej, zawsze przymocowane do
podtogi.

Uzytkownik koricowy bedzie odpowiedzialny za wtasciwg utylizacje
opakowania lub $mieci, zgodna z przepisami prawa obowigzujagcymi w
danym kraju.

Instrument transformers. Gas-insulated / PRZEKEADNIKI Z IZOLACJA GAZOWA






